Installation 3D-Gebaude Upgrade (Download ) @

Burgring

Installationshinweis

Zur Installation des Upgrades fuhren Sie bitte folg ~ ende Schritte durch:

»  Falls noch nicht geschehen, installieren Sie die PC ~ -Anwendung Falk Navi-Manager von der
im Lieferumfang des Navigationsgerats enthaltenen D VD. Stellen Sie sicher, dass der Falk
Navi-Manager nicht gestartet ist

e Fuhren Sie die heruntergeladene 3D-Gebaude Upgrade - Datei per Doppelklick aus.

« Das Installationsprogramm wird gestartet. Vor dem U bertragen des Upgrades auf lhr
Navigationsgerat, muss das Upgrade auf lhrem PC ins talliert werden. Wahlen Sie dazu ein
Verzeichnis auf Ihrem PC aus (Button ,Durchsuchen...“ ). Klicken Sie anschlieBend auf
JInstallieren* . Wichtig: Der Falk Navi-Manager darf wahrend der Installatio  n nicht gestartet
sein.

*  Verbinden Sie anschlieRend Ihr Falk Navigationsgera t per USB-Kabel mit Ihrem PC. Bei
Windows ®XP 6ffnet sich das Programm ActiveSync. Wahlen Sie .Nein“ im Dialog ,Eine
Partnerschaft festlegen* . Bei Windows © Vista und Windows ® 7 wird das Navigationsgerat
Uber das Mobile Device Center verbunden.

e  Starten Sie nun den Falk Navi-Manager. Unter  ,Software* wird das 3D-Gebaude Upgrade
angezeigt. Um dieses auf Ihr Navigationsgerat zu ib  ertragen, markieren Sie es durch
Mausklick und wahlen Sie anschlieRend ,Kopieren PC > Flash”

Hinweis: Falls das Upgrade nicht erscheint, missen Sie im M enl unter ,Optionen” >
.sSuchpfade“ das Verzeichnis ,Falk_3D-Gebaude" hinzufligen. Dieses befindet sich in dem
vorher fur die Installation ausgewahlten Verzeichni S.

« Trennen Sie das Navigationsgerat nach der Ubertragu  ng vom PC — es startet neu.

e Auf dem Navigationsgerat kénnen Sie dann im Men ,, Einstellungen > Karte > 3D-Gebaude
an“ die Funktion aktivieren. Wahlen Sie zusatzlich di e 3D-Kartenansicht, damit die 3D-
Gebéaude wéahrend der Fahrt angezeigt werden.
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